
FICHA TÉCNICA 

1001015 SACO DE PELLETS DE MADEIRA 

 

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. 

Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 

características. A Eco Pine reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos 

sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Eco Pine.  

 
Descrição: 

Pellet de madeira é um biocombustível sólido 100% natural de elevada eficiência que têm 
como matéria-prima resíduos de biomassa vegetal, assim como subprodutos da indústria 
de serração, nomeadamente o serrim de pinho e estilha. Para a produção de pellets de 
madeira não é necessário o abate de árvores. 

 
Utilização: 

Os pellets têm forma de pequenos cilindros entre 6 a 8milimetros de diâmetro e 
comprimento entre 10 a 40 milímetros. Têm baixo teor de humidade, permitindo 
elevada densidade energética e eficiência. A sua geometria permite a automatização de 
processos comerciais e industriais de queima do produto. Os pellets são normalmente 
utilizados em equipamentos adequados a este tipo de biocombustível, como 
salamandras, recuperadores, caldeiras e fornos. 
 

Características: 
Humidade: ≤10% 

Cinza: ≤0,7% 
Poder Calorifico Inferior: ≥4,6kWh/kg 
Diametro: ±6 1mm 
Comprimento: 3,15 < L ≤ 40mm 
Finos: ≤ 0.5% 
Densidade Aparente: 600 ≤ BD ≤ 750kg/m3 
 

Precauções: 

Usar apernas sistemas de combustão apropriados segundo as instruções do fabricante e 
normas legais. 
 

Capacidade das embalagens: 
Saco de 15kg 
 

Armazenagem: 

Armazenar em local Seco 
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